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Grzejniki łazienkowe

Elato

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji

płaskich rur o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów poziomych

dodaje grzejnikowi funkcjonalności. Standardowe wykończenie grzejnika

w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie.

Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna

Temperatura maksymalna °C 110

Wymiary przyłączy 2 x G 1/2

Maksymalne ciśnienie robocze PN4

Materiał Profil stalowy

Standardowy kolor Biały RAL 9016

Typy -; ELA

Dostępne wysokości [mm] 830; 1130; 1430; 1730

Dostępne szerokości [mm] 450; 600; 800



Klasyfikacja podłączeń

ETIM 11 LR Vertical connection
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ETIM 88 RL Vertical connection
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Opis techniczny

Elato to grzejnik łazienkowy o lekkiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur o przekroju prostokątnym.

Asymetria elementów poziomych dodaje grzejnikowi funkcjonalności.  

Cztery króćce przyłączeniowe w kolektorach pionowych umożliwiają zarówno montaż lewo- jak i prawostronny.

Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Grzejnik

łazienkowy Elato jest objęty 10-letnią gwarancją.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem

nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora

Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty

elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Warunki gwarancyjne - grzejniki łazienkowe - 09/2023 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki

łazienkowe - 09_2023.pdf

2  |  Karta katalogowa Elato, 2024-05-07



Standardy jakości

Znak certyfikatu CE

Montaż

Elato, widok z przodu Elato, widok z boku
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